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De automatische trimmer bestaat uit 3 modulen: 
 
1 Invoerband 
2 Meetunit 
3 Trim unit 
 
Via de invoerband wordt het product( rib, back, loin) in de meetunit gebracht 
Hierin wordt de lengte van het product gemeten en d.m.v. een probe de dikte van vet 
en zwoerd. Op basis van deze metingen worden de producten in 6 categorieën 
geclassificeerd. 
Op basis van de gevraagde vet dikte wordt er in de trim unit zwoerd/vet afgehaald of 
niet. 
Dit betekent dat nabehandeling (‘bij trimmen”) tot een minimum wordt  beperkt.  
Een ontzwoerdmachine haalt het zwoerd van het vet. 
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De machine is voorzien van: meshouder 
  drukwiel 
  geleiding 
 
Het controlepaneel met de start- en stopknop kan zowel links als rechts van de 
machine geplaatst worden. 
 
Technische specificaties:  
Afmetingen:  lengte  3000 mm 
  breedte  1030 mm 
  invoerhoogte    900 mm 
  uitvoerhoogte    890 / 640 mm 
 
Voltage:  3 x 400V / 3 / N / PE / 50 HR 
Stroomverbruik : 16 amp. / 3,8 Kw 
Luchtaansluiting : 6 bar 
Luchtverbruik :  60 NL / min. 
 
 
Productspecificaties : 
Afmetingen:  lengte  400 - 700 mm 
  hoogte  50 - 150 mm 
  breedte  max. 225 mm 
  kerntemperatuur min. 5° C 
Capaciteit  750 – 850 stuks per uur 
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