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De Baaijens Haarslev mengers zijn in verschillende maten verkrijgbaar; van 1000 tot 5000 
liter. De mengers kunnen worden uitgevoerd als dubbele-as menger of als intermeshing 
menger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Baaijens Haarslev mengers: �
zijn zeer flexibele multifunctionele mengers welke eenvoudig in te zetten zijn voor specifieke 
en speciale taken. De mengers zijn verkrijgbaar als open mengers of gesloten met vacuüm, 
stoominjectie, CO2-koeling en N2-koeling. Ze kunnen eveneens worden uitgerust met een 
koel- of verwarmingsmantel. 
 
Dubbele-as menger: 
De dubbele as menger kan worden voorzien van schoepen, lint en lint met schoepen. De 
dubbele as mengers zijn inzetbaar voor verschillende toepassingen. Dit model menger kan 
worden gebruikt voor verschillende mengtoepassingen zoals het voorzichtig mengen van 
verschillende grondstoffen en intensief mengen dan wel kneden. 
De dubbele as menger heeft 2 losluiken, zodat beide assen in dezelfde richting kunnen 
draaien tijdens het lossen van de menger. Hierdoor is men verzekerd van een snelle 
loscyclus. 
 
Intermeshing mengers 
De intermeshing mengers met intermeshing schoepen zijn zeer efficiënte mengers wanneer 
een snelle menging is gewenst. Zij mengen snel waardoor in korte tijd een goed mengsel 
wordt verkregen. De intermeshing menger heeft een losluik. 
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Dubbele as mengerwolf 
De dubbel as mengerwolf kan worden uitgerust met schoepen, lint en lint met schoepen.  
De mengerwolf kan geleverd worden in de maten 850 liter tot 3000 liter; wolfkoppen zijn 
verkrijgbaar van 200 mm tot 300 mm. 
 
De Baaijens Haarslev mengers kunnen worden uitgerust met pompkoppen (optie). 
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De Baaijens Haarslev mengers zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden. 
De asafdichtingen zijn makkelijk toegankelijk en kunnen binnen enkele minuten worden 
vervangen zelfs aan de aandrijfkant. 
 
Verkrijgbaar in de afmetingen van 850 liter tot 5000 liter 
Eenvoudig te reinigen en te onderhouden 
Voor verse en bevroren producten 
 
Opties: 
Vacuüm            Co² koeling                 N² koeling 
Stoominjectie   Verwarmingsmantel    Koelingsmantel 
Weegsysteem  Doseersysteem voor ingrediënten en water 
Optie: uitwerpsystemen zoals pompkoppen en wolfkoppen. 
 
PLC-besturingsysteem te bedienen vanuit een operatorpanel . 
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