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De Baaijens Haarslev wolven zijn verkrijgbaar in 5 modellen nl. 200 mm, 250 mm, 
300 mm,  400 mm en 550 mm messenset diameter. 
Inzetbaar als eindwolven voor hamburger- en worstproductie of het voorverkleinen 
van bevroren blokken, vet en beenderen. 
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De Baaijens Haarslev wolven zijn ontwikkeld voor talloze toepassingen in de 
voedingsmiddelenindustrie. Voor het verkleinen van verse en bevroren grondstoffen. 
De Baaijens Haarslev wolven zijn toepasbaar voor hamburgers en fijner gehakt en 
voor zwaardere toepassingen zoals het verkleinen van bevroren blokken zonder 
deze voor te breken en speciale wolven voor beenderen of kaas. 
De Baaijens Haarslev wolven kunnen worden uitgevoerd met speciale hoppers, 
voedingsschroeven en schroefhuizen; ze kunnen worden uitgevoerd met dubbele 
messensets, agitators in de hopper, bot-, en zeenverwijderingssyteem. 
 

·  Vijf plaatdiameters: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm en 550 mm 
·  Eenvoudig te reinigen en te onderhouden 
·  Voor verse en bevroren producten 
·  Voor vet en beenderen 
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De Baaijens Haarslev wolven zijn verkrijgbaar in 5 modellen: 
 
Type HF200G: voor het verkleinen van verse producten en vet. 
 
Type HF250G: voor het verkleinen van verse producten, vet en beenderen 
 
Type HF300G: voor het verkleinen van verse producten, voorgebroken en hele 
bevroren blokken, vet en beenderen. 
 
Type HF400G: voor het verkleinen van verse producten, bevroren blokken, vet en 
beenderen. 
 
Type HF500G: voor het verkleinen van verse producten, bevroren blokken, vet en 
beenderen. 
 
Het motorvermogen en de capaciteit van de wolf varieert afhankelijk van het 
materiaal, de temperatuur van het materiaal en de eindplaat. 
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